
Tipologie chioschi bar 
scala 1 :100 

Ipotesi 1: 
1. superficie coperta:11 mq
2. superficie coperta veranda: 9 mq

Ipotesi 2: 
1. superficie coperta:21 mq
2. superficie coperta veranda: 19 mq

3. superficie scoperta: 20 mq (variabile) 3. superficie scoperta: 50 mq (variabile)

e 

3 3.60 

uou 
□ 

L=LJ • 
B 

6,3 

= 
1· 

"" 

A 

B 

Pianta Ipotesi 1 

JLJ[ D□J DO[ 

6,25 

Pianta Ipotesi 2 

e 

A 

• <0 
.-i

Tipologia servizi igienici 
scala 1 :100 
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Tipologie recinzioni 
scala 1 :100 

Corrimano realizzato con pai in legno 
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Mezza Croce di Sant'Andrea realizzata con 1 palo in legno
Peli in legno

Recinzione a mezza croce di Sant'Andrea 

Corrimano realizzato con pali in legnc

Prospetto C 

Croce di San�Andrea realizzata con 2 pali in legno 
Pall lnleg'lo '

Recinzione a croce di Sant'Andrea 

Corrimano realizzato con pai in legno 
Pali In legno 

Recinzione semplice 

Tipologie pavimentazioni per aree sosta 
scala 1:200 
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Schemi tipo organizzazione stalli sosta 
scala 1 :200 
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Stalli perpendicolari al senso di marcia 
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Tipologia punto ristoro 
scala 1 :100 

Dati: 
Superficie coperta: 60 mq 
Superficie scoperta: 50 mq 
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Tipologie di arredo 
scala 1:100/ 1:25 
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1. locale preparazione e dlspensa:17.80 mq
2. servizio igienico personale: 3.42 mq
3. servizio igienico con disimpegno: 5.32 mq
4. sala interna: 29.50 mq
5. veranda esterna: 50 mq
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Tipologie box (deposito attrezzature, infermeria, etc.) 
scala 1 :100 
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Stalli paralleli al senso di marcia lungo strada 
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Stalli disposti a 45° al senso di marcia Stalli disposti a 45° lungo strada 

-

grlglla stablllzzanta, le cella riempita con ghiaino (granulomatrla 2-5 mm) o sabbia manto di usura in macadam (misto ghiaia e inerti) autobloccanti In cls 
letto di posa con ghiaino (granulomebia 2-5 mm) 

sottofondo di stabilizzazione e drenaggio con ghiaia lavata 

fondo con pendenza del 1 % e posa di geotessuto da 130g/mq 

baeamento: sabbioso e/o detritico incoerente 

Pavimentazione con griglie stabilizzanti 

Tipologie dissuasori e recinzione concessioni 
scala 1 :100 
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Tipologie sistemi di ombreggio 
scala 1 :100 

All'interno delle concessioni demaniali marittime potranno essere utilizzati 
sistemi di ombreggio con struttura in legno e copertura in paglia o in 
tessuto naturale. 
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Pavimentazione in MACADAM o fondo naturale 

Tipologie passerelle lignee 
scala 1:50 

T= 

10x5x200 çm

Controveniatura-t- --t
10x5x122cm 

Pali
16x16x150 an

ll'8Vi
16x1Bx142 cm

Tavole 
15x4x164 an

Correnti Tavole 
10X16x200 cm 15il4x164 cm

I 

strato di base: misto granulare stablllzzato, o solo pietrisco 

strato di fondazione: misto granulare semplice o stabilizzato, o pietrame costipato 

fondo con pendenza del 1 % e posa di geotessuto da 130g/mq 

// 
//( basamento: sabbioso e/o detritico incoerente 
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Pavimentazione in autobloccanti 

Tipologie torrette di salvamento 
scala 1 :100 
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Prospetto B 

letto di posa in sabbia 
posa di geotessuto da 130g/mq 

sottofondo di stabilizzazione e drenaggio con ghiaia lavata 

basamento: roccioso (badrock) o detritico coerente 
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Tipologie spogliatoi 
scala 1 :100 
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