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Via Omodeo - San Teodoro (OT)
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Tensione di esercizio
400/230 KTl K21
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P.l. secondo norma A A A
CEI EN 60947-2 o o o
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Data: 05/10/2015
Pagina: 1/1
Identificativo Linea 1 Linea 2 Linea 3 Linea 4 Linea 5 Linea 6 Linea 7 Linea 8 Linea 9 Linea 10 Linea 11 Linea 12
Descrizione GENERALE Ausiliari Orologio Automatico - 0 - Automatico - 0 - GENERALE LINEA 1 Contattore Linea USCITE LINEE GENERALE LUCI 2 Contattore Linea USCITE LINEE USCITA 6 - 4AMMQ

QUADRO - Astronomico Manuale LINEA 1 Manuale LINEA 2 - 1 16MMQ - Luci 2 25MMQ -

Fasi della linea L1L2L3N LIN LIN LIN LIN L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N
Codice articolo 1 T7134WF/125 FH82C10 FINDER 12.81 F61N32C F61N32C FH84C50 Snaider LC1D65A-M7 - FH84C50 Snaider LC1D65A-M7 - FH84C25
Codice articolo 2 N G23AC32 N N N G45A63 N N G45AC63 N N N
Corrente regolata di fase Ir (A) 1xIn=125,00 1 xIn=10,00 1xIn=10,00 1xIn=0,00 1 xIn=0,00 1 x In =50,00 1 xIn=63,00 1 x In =50,00 1 x In =50,00 1 xIn=63,00 1 x In =50,00 1xIn=25,00
Potenza totale 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kw 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kw 0,000 kW 0,000 kw 0,000 kw 0,000 kW 0,000 kw
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 0/1 0/1 1/1 1/1
Potenza effettiva 0,000 kw 0,000 kw 0,000 kw 0,000 kw 0,000 kw 0,000 kw 0,000 kw 0,000 kw 0,000 kw 0,000 kw 0,000 kw 0,000 kw
Corrente di impiego Ib (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cos g 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90
Sezione di fase (mm?) N - 15 - - - N 16 N N 16 4
Sezione di neutro (mm2) N - 15 - - - N 16 N N 16 4
Sezione di PE (mm?) N - 15 - - - N 16 N N 16 4
Portata cavo di fase (A) 0,00 0,00 17,50 0,00 0,00 0,00 0,00 71,61 0,00 0,00 71,61 29,76
Lunghezza linea a valle (m) 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 15,00 15,00
c.d.t. effett. tratto/impianto (%) 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00
Sezione cablaggio interno fase 50 2,5 2,5 2,5 N 25 25 25 25 25 25 10
Codice morsetti N N 039061 N N N N 039068 N N 039068 039066




Ing. Gianluca Oppo

Via Omodeo - San Teodoro (OT) \/\/ h
Progetto
QUADRO Q2 T \'\
AERY AL 9 Im \ \
1 3 4 5 7 8 10 11
Tensione di esercizio
400/230 K1l k2]
-ll?-lrstnbuzmne ~e o
° °

P.l. secondo norma d A
CEI EN 60947-2 O O
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Data: 06/10/2015
Pagina: 1/1
Identificativo Linea 1 Linea 2 Linea 3 Linea 4 Linea 5 Linea 6 Linea 7 Linea 8 Linea 9 Linea 10 Linea 11
Descrizione GENERALE QUADRO Ausiliari Orologio Automatico - 0 - Automatico - 0 - GENERALE LINEA 1 Contattore Linea 1 USCITE LINEE GENERALE LUCI 2 Contattore Linea USCITE LINEE

- - Astronomico Manuale LINEA 1 Manuale LINEA 1 - - 16MMQ - Luci 2 25MMQ
Fasi della linea L1L2L3N LIN LIN LIN LIN L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N
Codice articolo 1 T7134WF/125 FH82C10 FINDER 12.81 F61N32C F61N32C FH84C63 Snaider LC1D65A-M7 - FH84C63 Snaider LC1D65A-M7 -
Codice articolo 2 N G23AC32 N N N G45AC63 N N G45AC63 N N
Corrente regolata di fase Ir (A) 1x1In=125,00 1xIn=10,00 1xIn=10,00 1xIn=0,00 1x1In=0,00 1x1In=63,00 1xIn=63,00 1 xIn=50,00 1xIn=63,00 1xIn=63,00 1 xIn=150,00
Potenza totale 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 0/1 1/1
Potenza effettiva 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW
Corrente di impiego b (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cos g 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90
Sezione di fase (mm?) N - 15 - - - N 25 N B 25
Sezione di neutro (mmg2) N N 15 - - N N 25 N N 25
Sezione di PE (mm2) - - 15 - - - - 25 - N 25
Portata cavo di fase (A) 0,00 0,00 17,50 0,00 0,00 0,00 0,00 93,00 0,00 0,00 93,00
Lunghezza linea a valle (m) 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 15,00
c.d.t. effett. tratto/impianto (%) 0,00/ 0,00 0,00/0,00 0,00/ 0,00 0,00/0,00 0,00/ 0,00 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00
Sezione cablaggio interno fase 50 25 25 2,5 - 25 25 25 25 25 25
Codice morsetti - - 039061 - - - - 039068 - - 039068




Ing. Gianluca Oppo

Via Omodeo - San Teodoro (OT) \/\/ h
Progetto
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1 2 3 4 5
Tensione di esercizio
400/230 |
1I::l—strlbuzmne Yo

°

P.l. secondo norma A
CEI EN 60947-2 o
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Data: 06/10/2015
Pagina: 1/1
Identificativo Linea 1 Linea 2 Linea 3 Linea 4 Linea 5
Descrizione Generale Ausiliari Orologio Astronomico Automatico - O - Manualg Contattore Linea Luci
Fasi della linea L1L2L3N LIN LIN LIN L1L2L3N
Codice articolo 1 FH84C32 FH82C10 Finder 12.81 F61N32C Snaider LC1D65A-M7
Codice articolo 2 G45AC32 N N N N
Corrente regolata di fase Ir (A) 1xIn=32,00 1xIn=10,00 1xIn=6,00 1xIn=0,00 1xIn=63,00
Potenza totale 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kwW 0,000 kw
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc 171 1/1 1/1 11 11
Potenza effettiva 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW
Corrente di impiego Ib (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cos g 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90
Sezione di fase (mm?) 6 - 1,5 - 6
Sezione di neutro (mm?) 6 - 1,5 - 6
Sezione di PE (mm?) 6 - 15 - 6
Portata cavo di fase (A) 36,00 0,00 18,00 0,00 41,00
Lunghezza linea a valle (m) 15,00 0,00 15,00 0,00 15,00
c.d.t. effett. tratto/impianto (%) 0,00/ 0,00 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00
Sezione cablaggio interno fase 10 2,5 2,5 N 25
Codice morsetti N N 039061 N 039068
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Tensione di esercizio
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P.l. secondo norma N
CEI EN 60947-2 o
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Data: 06/10/2015
Pagina: 1/1
Identificativo Linea 1 Linea 2 Linea 3 Linea 4 Linea 5
Descrizione Generale Teleruttore Ausiliari Orologio Astronomico fAutomatico - 0 - Manualg
Fasi della linea LIN LIN LIN LIN LIN
Codice articolo 1 FH82C16 FC2A4/230N FH82C10 Finder 12.81 F61N32C
Codice articolo 2 G25AC32 N N N N
Corrente regolata di fase Ir (A) 1x1In=16,00 1 x In =40,00 1xIn=10,00 1xIn=6,00 1xIn=0,00
Potenza totale 0,000 kW 0,000 kw 0,000 kw 0,000 kW 0,000 kW
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc 11 11 11 1/1 1/1
Potenza effettiva 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kw 0,000 kW 0,000 kW
Corrente di impiego Ib (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cos @ 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90
Sezione di fase (mm?) 6 4 - 1,5 -
Sezione di neutro (mm?) 6 4 - 1,5 -
Sezione di PE (mm?) 6 4 - 15 -
Portata cavo di fase (A) 46,00 38,13 0,00 17,50 0,00
Lunghezza linea a valle (m) 15,00 15,00 0,00 15,00 0,00
c.d.t. effett. tratto/impianto (%) 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00
Sezione cablaggio interno fase 4 16 2,5 2,5 -
Codice morsetti 039062 039068 039061 039061 N
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Tensione di esercizio
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P.l. secondo norma N
CEI EN 60947-2 o
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Data: 06/10/2015
Pagina: 1/1
Identificativo Linea 1 Linea 2 Linea 3 Linea 4 Linea 5
Descrizione Generale Ausiliari Orologio Astronomico Automatico - O - Manualg Contattore Linea Luci
Fasi della linea L1L2L3N LIN LIN LIN L1L2L3N
Codice articolo 1 FN84C63 FN82C6 Finder 12.81 F62/20C Snaider LC1D65A-M7
Codice articolo 2 G45AC63 N N N N
Corrente regolata di fase Ir (A) 1xIn=63,00 1xIn=6,00 1xIn=6,00 1xIn=0,00 1x1In=63,00
Potenza totale 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kwW 0,000 kw
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc 171 1/1 1/1 1/1 1/1
Potenza effettiva 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW
Corrente di impiego Ib (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cos g 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90
Sezione di fase (mm?) 25 N 15 N 25
Sezione di neutro (mm?) 25 - 1,5 - 25
Sezione di PE (mm?) 25 N 15 N 25
Portata cavo di fase (A) 101,00 0,00 18,00 0,00 93,00
Lunghezza linea a valle (m) 15,00 0,00 15,00 0,00 15,00
c.d.t. effett. tratto/impianto (%) 0,00/ 0,00 0,00/0,00 0,00/ 0,00 0,00/0,00 0,00/0,00
Sezione cablaggio interno fase 25 25 25 - 25
Codice morsetti N N 039061 N 039068
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P.l. secondo norma e
CEIl EN 60947-2 o
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Data: 06/10/2015
Pagina: 1/1
Identificativo Linea 1 Linea 2 Linea 3 Linea 4 Linea 5
Descrizione Generale Ausiliari Orologio Astronomico Automatico - 0 - Manualg¢ Contattore Linea Luci
Fasi della linea L1L2L3N LIN LIN LIN L1L2L3N
Codice articolo 1 FH84C63 FN82C10 Finder 12.81 F61N32C Snaider LC1D65A-M7
Codice articolo 2 G45AC63 N N N N
Corrente regolata di fase Ir (A) 1xIn=63,00 1xIn=10,00 1xIn=6,00 1x1In=0,00 1xIn=63,00
Potenza totale 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc 171 11 11 1/1 1/1
Potenza effettiva 0,000 kW 0,000 kwW 0,000 kw 0,000 kW 0,000 kW
Corrente di impiego Ib (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cos g 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90
Sezione di fase (mm?) 25 N 15 - 25
Sezione di neutro (mm?) 25 N 15 - 25
Sezione di PE (mm?) 25 - 15 - 25
Portata cavo di fase (A) 101,00 0,00 17,50 0,00 93,00
Lunghezza linea a valle (m) 15,00 0,00 15,00 0,00 15,00
c.d.t. effett. tratto/impianto (%) 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00
Sezione cablaggio interno fase 25 2,5 2,5 N 25
Codice morsetti 039068 039061 039061 - 039068
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Tensione di esercizio
400/230 K1l
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P.I. secondo norma e
CEIl EN 60947-2 o
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Data: 06/10/2015
Pagina: 1/1
Identificativo Linea 1 Linea 2 Linea 3 Linea 4 Linea 5
Descrizione Generale Ausiliari Orologio Astronomico Automatico - 0 - Manual¢ Contattore Linea Luci
Fasi della linea L1L2L3N LIN LIN LIN L1L2L3N
Codice articolo 1 FH84C63 FN82C10 Finder 12.81 F61N32C Snaider LC1D65A-M7
Codice articolo 2 G45AC63 N N N N
Corrente regolata di fase Ir (A) 1xIn=63,00 1x1In=10,00 1xIn=6,00 1xIn=0,00 1xIn=63,00
Potenza totale 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc 171 11 11 1/1 1/1
Potenza effettiva 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kw 0,000 kW 0,000 kW
Corrente di impiego Ib (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cos g 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90
Sezione di fase (mm?) 25 N 15 N 25
Sezione di neutro (mm?) 25 N 15 - 25
Sezione di PE (mm?) 25 N 15 - 25
Portata cavo di fase (A) 101,00 0,00 17,50 0,00 93,00
Lunghezza linea a valle (m) 15,00 0,00 15,00 0,00 15,00
c.d.t. effett. tratto/impianto (%) 0,00/ 0,00 0,00/0,00 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00
Sezione cablaggio interno fase 25 25 2,5 - 25
Codice morsetti 039068 039061 039061 N 039068
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Tensione di esercizio
400/230 |
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P.I. secondo norma N
CEI EN 60947-2 o
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Data: 06/10/2015
Pagina: 1/1
Identificativo Linea 1 Linea 2 Linea 3 Linea 4 Linea 5
Descrizione Generale Ausiliari Orologio Astronomico fAutomatico - O - Manualg Contattore Linea Luci
Fasi della linea L1L2L3N LIN LIN LIN L1L2L3N
Codice articolo 1 FH84C32 FN82C10 Finder 12.81 F61N32C Snaider LC1D65A-M7
Codice articolo 2 G45AC32 N N N N
Corrente regolata di fase Ir (A) 1xIn=32,00 1xIn=10,00 1xIn=6,00 1xIn=0,00 1xIn=63,00
Potenza totale 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc 171 1/1 1/1 11 11
Potenza effettiva 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kwW 0,000 kw
Corrente di impiego Ib (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cos g 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90
Sezione di fase (mm?) 25 - 1,5 - 10
Sezione di neutro (mm?) 25 N 15 - 10
Sezione di PE (mm?) 25 N 15 N 10
Portata cavo di fase (A) 101,00 0,00 17,50 0,00 54,87
Lunghezza linea a valle (m) 15,00 0,00 15,00 0,00 15,00
c.d.t. effett. tratto/impianto (%) 0,00/ 0,00 0,00/0,00 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00
Sezione cablaggio interno fase 10 2,5 2,5 N 25
Codice morsetti 039066 039061 039061 N 039068
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P.l. secondo norma N
CEI EN 60947-2 o
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Data: 06/10/2015
Pagina: 1/1
Identificativo Linea 1 Linea 2 Linea 3 Linea 4 Linea 5
Descrizione Generale Ausiliari Orologio Astronomico Automatico - O - Manualg Contattore Linea Luci
Fasi della linea L1L2L3N LIN LIN LIN L1L2L3N
Codice articolo 1 FH84C63 FN82C10 Finder 12.81 F61N32C Snaider LC1D65A-M7
Codice articolo 2 G45AC63 N N N N
Corrente regolata di fase Ir (A) 1xIn=63,00 1xIn=10,00 1xIn=6,00 1xIn=0,00 1x1In=63,00
Potenza totale 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kw 0,000 kw
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc 171 1/1 1/1 1/1 1/1
Potenza effettiva 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW
Corrente di impiego Ib (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cos g 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90
Sezione di fase (mm?) 25 N 15 N 25
Sezione di neutro (mm?) 25 - 1,5 - 25
Sezione di PE (mm?) 25 N 15 N 25
Portata cavo di fase (A) 101,00 0,00 17,50 0,00 93,00
Lunghezza linea a valle (m) 15,00 0,00 15,00 0,00 15,00
c.d.t. effett. tratto/impianto (%) 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/ 0,00 0,00/0,00 0,00/0,00
Sezione cablaggio interno fase 25 25 25 - 25
Codice morsetti 039068 039061 039061 N 039068
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Tensione di esercizio L L L

400/230 K1l K2

Distribuzione Yo e

TT O O NS NS
AN >
AN NS

P.l. secondo norma e e

CEI EN 60947-2 O O

Norma posa cavi

CEI UNEL35024

Data: 06/10/2015

Pagina: 1/1

Identificativo Linea 1 Linea 2 Linea 3 Linea 4 Linea 5 Linea 6 Linea 7 Linea 8 Linea 9

Descrizione GENERALE AUSILIARI Orologio Astronomico Automatico - 0 - Automatico - 0 - LINEE 25 MMQ Contattore Linea Luci LINEA 6MMQ Contattore Linea Luci

- - - Manuale (1) Manuale (2) - - - -

Fasi della linea L1L2L3N LIN LIN LIN LIN L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N

Codice articolo 1 T7134WF/125 FH81NC6 Finder 12.81 F61N32C F61N32C FH84C63 Snaider LC1D65A-M7 FH84C32 Snaider LC1D65A-M7

Codice articolo 2 ) G23AC32 ) - ) G45AC63 ) G45AC32 )

Corrente regolata di fase Ir (A) 1xIn=125,00 1xIn=6,00 1xIn=6,00 1xIn=0,00 1xIn=0,00 1xIn=63,00 1x1In=63,00 1xIn=32,00 1x1In=63,00

Potenza totale 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW

Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc 11 11 11 11 11 11 11 11 11

Potenza effettiva 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW

Corrente di impiego Ib (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cos g 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90

Sezione di fase (mm?) - ; 15 ; - ; 25 ; 6

Sezione di neutro (mm?) - ; 15 ; - ; 25 ; 6

Sezione di PE (mm?) - ; 15 ; - ; 25 ; 6

Portata cavo di fase (A) 0,00 0,00 18,00 0,00 0,00 0,00 93,00 0,00 40,92

Lunghezza linea a valle (m) 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 15,00

c.d.t. effett. tratto/impianto (%) 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00

Sezione cablaggio interno fase 50 2,5 2,5 - - 25 25 10 25

Codice morsetti 039070 039061 039061 - ) 039068 039068 039066 039068
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Tensione di esercizio
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P.I. secondo norma N
CEI EN 60947-2 o
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Data: 06/10/2015
Pagina: 1/1
Identificativo Linea 1 Linea 2 Linea 3 Linea 4 Linea 5
Descrizione Generale Ausiliari Orologio Astronomico Automatico - 0 - Manualg Contattore Linea Luci
Fasi della linea L1L2L3N LIN LIN LIN L1L2L3N
Codice articolo 1 FH84C32 FN82C10 Finder 12.81 F61N32C Snaider LC1D65A-M7
Codice articolo 2 G45AC32 N N N N
Corrente regolata di fase Ir (A) 1x1In=232,00 1x1In=10,00 1xIn=6,00 1xIn=0,00 1xIn=63,00
Potenza totale 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc 11 11 1/1 1/1 11
Potenza effettiva 0,000 kW 0,000 kw 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW
Corrente di impiego Ib (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cos g 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90
Sezione di fase (mm?) 6 - 1,5 - 6
Sezione di neutro (mm?) 6 - 15 N 6
Sezione di PE (mm?) 6 - 1,5 - 6
Portata cavo di fase (A) 36,00 0,00 18,00 0,00 41,00
Lunghezza linea a valle (m) 15,00 0,00 15,00 0,00 15,00
c.d.t. effett. tratto/impianto (%) 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00
Sezione cablaggio interno fase 10 25 25 - 25
Codice morsetti N - 039061 - 039068




Ing. Gianluca Oppo

Via Omodeo - San Teodoro (OT) \/\/ h
Progetto
QUADRO Q14 T
Disegnato
_ R
N° Disegno \T@

=l
- 5]

1 2 3 4 5
Tensione di esercizio
400/230 KTl
Distribuzione Y
TT O N

NN

P.I. secondo norma [e
CEI EN 60947-2 o
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Data: 06/10/2015
Pagina: 1/1
Identificativo Linea 1 Linea 2 Linea 3 Linea 4 Linea 5
Descrizione Generale Ausiliari Orologio Astronomico Automatico - 0 - Manualg Contattore Linea Luci
Fasi della linea L1L2L3N LIN LIN LIN L1L2L3N
Codice articolo 1 FH84C63 FH82C10 Finder 12.81 F61N32C Snaider LC1D65A-M7
Codice articolo 2 G45AC63 N N N N
Corrente regolata di fase Ir (A) 1xIn=63,00 1x1In=10,00 1xIn=6,00 1xIn=0,00 1x1In=63,00
Potenza totale 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc 171 1/1 11 11 1/1
Potenza effettiva 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kw 0,000 kw 0,000 kW
Corrente di impiego Ib (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cos g 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90
Sezione di fase (mm?) 25 - 15 - 25
Sezione di neutro (mm?) 25 N 15 - 25
Sezione di PE (mm?) 25 N 15 - 25
Portata cavo di fase (A) 101,00 0,00 17,50 0,00 93,00
Lunghezza linea a valle (m) 15,00 0,00 15,00 0,00 15,00
c.d.t. effett. tratto/impianto (%) 0,00/ 0,00 0,00/0,00 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00
Sezione cablaggio interno fase 25 2,5 2,5 - 25
Codice morsetti 039068 039061 039061 N 039068




Ing. Gianluca Oppo

Via Omodeo - San Teodoro (OT) \/\/ h
Progetto
QUADRO Q15 T
Disegnato
’ A9 Im
N° Disegno \r@
=
- =
1 2 3 4 5
Tensione di esercizio
400/230 K1l
Distribuzione ~e
TT O SE
P.l. secondo norma o
CEI EN 60947-2 o
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Data: 06/10/2015
Pagina: 1/1
Identificativo Linea 1 Linea 2 Linea 3 Linea 4 Linea 5
Descrizione Generale Ausiliari Orologio Astronomico Automatico - 0 - Manualg Contattore Linea Luci
Fasi della linea L1L2L3N LIN LIN LIN L1L2L3N
Codice articolo 1 FH84C32 FH82C10 Finder 12.81 F61N32C Snaider LC1D65A-M7
Codice articolo 2 G45AC32 N N N N
Corrente regolata di fase Ir (A) 1xIn=32,00 1xIn=10,00 1xIn=6,00 1x1In=0,00 1xIn=63,00
Potenza totale 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc 171 1/1 1/1 1/1 1/1
Potenza effettiva 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW
Corrente di impiego Ib (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cos g 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90
Sezione di fase (mm?) 25 N 15 - 10
Sezione di neutro (mm?) 25 N 15 - 10
Sezione di PE (mm?) 25 - 15 - 10
Portata cavo di fase (A) 101,00 0,00 17,50 0,00 54,87
Lunghezza linea a valle (m) 15,00 0,00 15,00 0,00 15,00
c.d.t. effett. tratto/impianto (%) 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00
Sezione cablaggio interno fase 10 25 2,5 - 25
Codice morsetti 039066 039061 039061 - 039068




Ing. Gianluca Oppo

Via Omodeo - San Teodoro (OT) \/\/ h
Progetto
QUADRO Q16 T
Disegnato
) AL9 Im
N° Disegno \T@

[ 3]
- [ D]

1 2 3 4 5
Tensione di esercizio
400/230 KTl
Distribuzione e
TT O N

R

P.I. secondo norma A
CEI EN 60947-2 o
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Data: 06/10/2015
Pagina: 1/1
Identificativo Linea 1 Linea 2 Linea 3 Linea 4 Linea 5
Descrizione Generale Ausiliari Orologio Astronomico fAutomatico - O - Manualg Contattore Linea Luci
Fasi della linea L1L2L3N LIN LIN LIN L1L2L3N
Codice articolo 1 FH84C32 FH82C10 Finder 12.81 F61N32C Snaider LC1D65A-M7
Codice articolo 2 G45AC32 N N N N
Corrente regolata di fase Ir (A) 1xIn=32,00 1x1In=10,00 1xIn=6,00 1x1In=0,00 1x1In=63,00
Potenza totale 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kw 0,000 kw 0,000 kW
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc 171 1/1 11 11 1/1
Potenza effettiva 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kw 0,000 kW
Corrente di impiego Ib (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cos g 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90
Sezione di fase (mm?) 25 - 15 - 10
Sezione di neutro (mm?) 25 N 15 - 10
Sezione di PE (mm?) 25 N 15 - 10
Portata cavo di fase (A) 101,00 0,00 17,50 0,00 54,87
Lunghezza linea a valle (m) 15,00 0,00 15,00 0,00 15,00
c.d.t. effett. tratto/impianto (%) 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00
Sezione cablaggio interno fase 10 2,5 25 - 25
Codice morsetti 039066 039061 039061 N 039068




Ing. Gianluca Oppo
Via Omodeo - San Teodoro (OT)

=
>

Progetto
QUADRO Q17 T
Disegnato
) NERY
N° Disegno \ \ \ﬁ@ \
| g -
- D D D
1d 1 2 3 4 5 6 7
Tensione di esercizio |
400/230 (K1l
Distribuzione ~
Ne
m O N N
R R
P.l. secondo norma R R
CEI EN 60947-2 O O
Norma posa cavi
CEl UNEL35024
Data: 06/10/2015
Pagina: 1/1
Identificativo Linea 1 Linea 2 Linea 3 Linea 4 Linea 5 Linea 6 Linea 7
Descrizione Generale Ausiliari Orologio Astronomico Automatico - O - Manualg Contattore Linea Luci linee 6 mmq linee 4 mmq
Fasi della linea L1L2L 3N LIN LIN LIN L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N
Codice articolo 1 FH84C32 FH82C10 Finder 12.81 F61N32C Snaider LC1D65A-M7 - FH84C25
Codice articolo 2 G45AC32 ) ) } } - -
Corrente regolata di fase Ir (A) 1xIn=232,00 1xIn=10,00 1xIn=6,00 1xIn=0,00 1x1In=63,00 1x1In=6,00 1 xIn=25,00
Potenza totale 0,000 kW 0,000 kw 0,000 kw 0,000 kW 0,000 kwW 0,000 kw 0,000 kw
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc 1/1 1/1 11 11 11 11 1/1
Potenza effettiva 0,000 kW 0,000 kw 0,000 kw 0,000 kwW 0,000 kwW 0,000 kw 0,000 kw
Corrente di impiego Ib (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cos g 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90
Sezione di fase (mm?) 25 } 15 - 25 6 4
Sezione di neutro (mm2) 25 } 15 - 25 6 4
Sezione di PE (mm?) 25 } 15 - 25 6 4
Portata cavo di fase (A) 101,00 0,00 17,50 0,00 93,00 33,82 32,55
Lunghezza linea a valle (m) 15,00 0,00 15,00 0,00 15,00 15,00 15,00
c.d.t. effett. tratto/impianto (%) 0,00/0,00 0,00/ 0,00 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/ 0,00 0,00/0,00
Sezione cablaggio interno fase 10 2,5 2,5 - 25 2,5 10
Codice morsetti 039066 039061 039061 - 039068 039061 039066




Ing. Gianluca Oppo

Via Omodeo - San Teodoro (OT) \/\/ h
Progetto
QUADRO Q18 \'\
Disegnato
) ALRY
N° Disegno \ﬁ@

[ 31
- [ D]

1 2 3 4 5
Tensione di esercizio
400/230 |
Distribuzione e
TT O

NS

P.I. secondo norma N
CEI EN 60947-2 o
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Data: 06/10/2015
Pagina: 1/1
Identificativo Linea 1 Linea 2 Linea 3 Linea 4 Linea 5
Descrizione Generale Teleruttore Ausiliari Orologio Astronomico Automatico - 0 - Manuale
Fasi della linea LIN LIN LIN LIN LIN
Codice articolo 1 FH81NC16 C2P-20A FH82C6 Finder 12.81 F62/20C
Codice articolo 2 G25AC32 N N N N
Corrente regolata di fase Ir (A) 1x1In=16,00 1 xIn=20,00 1xIn=6,00 1xIn=6,00 1xIn=0,00
Potenza totale 0,000 kW 0,000 kw 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc 11 11 1/1 1/1 11
Potenza effettiva 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW
Corrente di impiego Ib (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cos @ 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90
Sezione di fase (mm?) 6 4 - 1,5 -
Sezione di neutro (mm?) 6 4 - 1,5 -
Sezione di PE (mm?) 6 4 - 15 -
Portata cavo di fase (A) 46,00 38,13 0,00 17,50 0,00
Lunghezza linea a valle (m) 15,00 15,00 0,00 15,00 0,00
c.d.t. effett. tratto/impianto (%) 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00
Sezione cablaggio interno fase 4 6 2,5 2,5 -
Codice morsetti 039062 039064 039061 039061 N




Ing. Gianluca Oppo

Via Omodeo - San Teodoro (OT) \/\/ h
Progetto
QUADRO Q19 T
Disegnato
’ ARRY
N° Disegno \r@
=l
- =)
1 2 3 4 5
Tensione di esercizio
400/230 K1l
Distribuzione ~e
TT O SE
P.l. secondo norma Yo
CEI EN 60947-2 o
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Data: 06/10/2015
Pagina: 1/1
Identificativo Linea 1 Linea 2 Linea 3 Linea 4 Linea 5
Descrizione Generale Ausiliari Orologio Astronomico Automatico - O - Manualg Contattore Linea Luci
Fasi della linea L1L2L3N LIN LIN LIN L1L2L3N
Codice articolo 1 FH84C63 FH82C10 Finder 12.81 F61N32C Snaider LC1D65A-M7
Codice articolo 2 G45AC63 N N N N
Corrente regolata di fase Ir (A) 1xIn=63,00 1xIn=10,00 1xIn=6,00 1xIn=0,00 1xIn=63,00
Potenza totale 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kw 0,000 kw 0,000 kW
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc 171 1/1 1/1 1/1 1/1
Potenza effettiva 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW
Corrente di impiego Ib (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cos g 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90
Sezione di fase (mm?) 25 N 15 - 25
Sezione di neutro (mm?) 25 - 15 - 25
Sezione di PE (mm?) 25 N 15 N 25
Portata cavo di fase (A) 101,00 0,00 17,50 0,00 93,00
Lunghezza linea a valle (m) 15,00 0,00 15,00 0,00 15,00
c.d.t. effett. tratto/impianto (%) 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/ 0,00 0,00/0,00 0,00/ 0,00
Sezione cablaggio interno fase 25 25 2,5 - 25
Codice morsetti 039068 039061 039061 - 039068




Ing. Gianluca Oppo

Via Omodeo - San Teodoro (OT)

£
>

O_

Progetto
QUADRO Q20 ES \'\ \'\

Ne
Disegnato
) 5 Al 9 Im NERY
N° Disegno \ \ \f@ \ \TKZ

| | |
: 2 2 2
1 Id]| 2 3 4 5 1d]| 6 7 Id| 8 9

Tensione di esercizio L | L | L |
400/230 (K1l (K2l
Distribuzione e e
TT O O % %
P.I. secondo norma \‘:\0 \‘:\0
CEI EN 60947-2
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Data: 06/10/2015
Pagina: 1/1
Identificativo Linea 1 Linea 2 Linea 3 Linea 4 Linea 5 Linea 6 Linea 7 Linea 8 Linea 9
Descrizione GENERALE QUADRO Ausiliari Orologio Astronomico Automatico - 0 - Automatico - O - GENERALE LUCI 1 [Contattore Linea Luci 1| GENERALE LUCI 2 |Contattore Linea Luci 2

- - - Manuale LINEA 1 Manuale LINEA 2 - - - -
Fasi della linea L1L2L3N L1IN L1IN L1IN LIN L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N
Codice articolo 1 T7134WF/125 FH81NC10 FINDER 12.81 F61N32C F61N32C FN84C63 Snaider LC1D65A-M7 FN84C63 Snaider LC1D65A-M7
Codice articolo 2 - G23AC32 - - - G45A63 - G45A63 -
Corrente regolata di fase Ir (A) 1 xIn=125,00 1xIn=10,00 1xIn=10,00 1xIn=0,00 1xIn=0,00 1x1In=63,00 1xIn=63,00 1xIn=63,00 1xIn=63,00
Potenza totale 0,000 kw 0,000 kw 0,000 kw 0,000 kw 0,000 kw 0,000 kw 0,000 kw 0,000 kw 0,000 kw
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1
Potenza effettiva 0,000 kw 0,000 kw 0,000 kw 0,000 kw 0,000 kw 0,000 kw 0,000 kw 0,000 kw 0,000 kw
Corrente di impiego 1b (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cos g 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90
Sezione di fase (mm?) } - 15 - - - 25 } 25
Sezione di neutro (mm?2) } - 15 - - - 25 } 25
Sezione di PE (mm?2) } - 15 - - - 25 } 25
Portata cavo di fase (A) 0,00 0,00 17,50 0,00 0,00 0,00 93,00 0,00 93,00
Lunghezza linea a valle (m) 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 15,00
c.d.t. effett. tratto/impianto (%) 0,00/0,00 0,00/ 0,00 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00
Sezione cablaggio interno fase 50 2,5 2,5 2,5 2,5 25 25 25 25
Codice morsetti } } 039061 } } } } } }




Ing. Gianluca Oppo

Via Omodeo - San Teodoro (OT) \/\/ h
Progetto
QUADRO Q21 \'\
Disegnato
) AL 9 Im
N° Disegno \t@

=
- 5

1 2 3 4 5
Tensione di esercizio
400/230 |
-Ii_)-lrstrlbuzmne e

°

P.l. secondo norma e
CEI EN 60947-2 o
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Data: 06/10/2015
Pagina: 1/1
Identificativo Linea 1 Linea 2 Linea 3 Linea 4 Linea 5
Descrizione Generale Ausiliari Orologio Astronomico Automatico - 0 - Manualg Contattore Linea Luci
Fasi della linea L1L2L3N LIN LIN LIN L1L2L3N
Codice articolo 1 FH84C32 FH82C10 Finder 12.81 F61N32C Snaider LC1D65A-M7
Codice articolo 2 G45AC32 N N N N
Corrente regolata di fase Ir (A) 1xIn=232,00 1xIn=10,00 1xIn=6,00 1xIn=0,00 1xIn=63,00
Potenza totale 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc 11 1/1 1/1 1/1 1/1
Potenza effettiva 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW
Corrente di impiego Ib (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cos g 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90
Sezione di fase (mm?) 25 N 15 N 25
Sezione di neutro (mm?) 25 N 15 N 25
Sezione di PE (mm?) 25 - 1,5 - 25
Portata cavo di fase (A) 101,00 0,00 17,50 0,00 93,00
Lunghezza linea a valle (m) 15,00 0,00 15,00 0,00 15,00
c.d.t. effett. tratto/impianto (%) 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00 0,00/0,00
Sezione cablaggio interno fase 10 2,5 25 - 25
Codice morsetti 039066 039061 039061 N 039068




Ing. Gianluca Oppo

Via Omodeo - San Teodoro (OT) \/\/ h
Progetto
QUADRO Q22 \'\
Disegnato
) A9 v
N° Disegno \r@

=
- =)

1 2 3 4 5
Tensione di esercizio
400/230 |
1IZ—)1|—str|bu2|one e

°

P.l. secondo norma N
CEI EN 60947-2 o
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Data: 06/10/2015
Pagina: 1/1
Identificativo Linea 1 Linea 2 Linea 3 Linea 4 Linea 5
Descrizione Generale Ausiliari Orologio Astronomico fAutomatico - 0 - Manualg Contattore Linea Luci
Fasi della linea L1L2L3N LIN LIN LIN L1L2L3N
Codice articolo 1 FH84C32 FN82C10 Finder 12.81 F61N32C Snaider LC1D65A-M7
Codice articolo 2 G45AC32 N N N N
Corrente regolata di fase Ir (A) 1xIn=232,00 1xIn=10,00 1xIn=6,00 1xIn=0,00 1x1In=63,00
Potenza totale 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc 11 1/1 1/1 1/1 1/1
Potenza effettiva 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW
Corrente di impiego Ib (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cos @ 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90
Sezione di fase (mm?) 25 N 15 N 25
Sezione di neutro (mm?) 25 - 1,5 - 25
Sezione di PE (mm?) 25 - 1,5 - 25
Portata cavo di fase (A) 101,00 0,00 17,50 0,00 93,00
Lunghezza linea a valle (m) 15,00 0,00 15,00 0,00 15,00
c.d.t. effett. tratto/impianto (%) 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00 0,00/0,00
Sezione cablaggio interno fase 10 25 2,5 N 25
Codice morsetti 039066 039061 039061 N 039068




Ing. Gianluca Oppo

Via Omodeo - San Teodoro (OT) \/\/ h
Progetto
QUADRO Q23 \'\
Disegnato
_ AL 9 Iv
N° Disegno \r@

[ 21
- o]

1 2 3 4 5
Tensione di esercizio
400/230 |
1I::l—strlbuzmne e

°

P.I. secondo norma e
CEI EN 60947-2 o
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Data: 06/10/2015
Pagina: 1/1
Identificativo Linea 1 Linea 2 Linea 3 Linea 4 Linea 5
Descrizione Generale Ausiliari Orologio Astronomico Automatico - O - Manuald Contattore Linea Luci
Fasi della linea L1L2L3N LIN LIN LIN L1L2L3N
Codice articolo 1 FH84C32 FH82C10 Finder 12.81 F61N32C Snaider LC1D65A-M7
Codice articolo 2 G45AC32 N N N N
Corrente regolata di fase Ir (A) 1x1In=232,00 1xIn=10,00 1x1In=6,00 1xIn=0,00 1xIn=63,00
Potenza totale 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc 11 1/1 1/1 1/1 11
Potenza effettiva 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kw 0,000 kw
Corrente di impiego Ib (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cos g 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90
Sezione di fase (mm?) 25 - 1,5 - 25
Sezione di neutro (mm?) 25 N 15 - 25
Sezione di PE (mm?) 25 N 15 N 25
Portata cavo di fase (A) 101,00 0,00 17,50 0,00 93,00
Lunghezza linea a valle (m) 15,00 0,00 15,00 0,00 15,00
c.d.t. effett. tratto/impianto (%) 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00
Sezione cablaggio interno fase 10 2,5 2,5 N 25
Codice morsetti 039066 039061 039061 N 039068




Ing. Gianluca Oppo
Via Omodeo - San Teodoro (OT) \/\/ h
Progetto
QUADRO Q24 T \'\
Disegnato
) ERY AL 9 m X X
N° Disegno
1 3 4 5 7 8 10 11
Tensione di esercizio I
400/230 K1l K2l
Distribuzione o e
TT O O N NS
R NN

P.l. secondo norma A e
CEI EN 60947-2 o O
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Data: 06/10/2015
Pagina: 1/1
Identificativo Lineal Linea 2 Linea 3 Linea 4 Linea 5 Linea 6 Linea 7 Linea 8 Linea 9 Linea 10 Linea 11
Descrizione GENERALE QUADRO Ausiliari Orologio Automatico - 0 - Automatico - 0 - GENERALE LINEA 1 Contattore Linea 1 USCITE LINEE GENERALE LUCI 2 Contattore Linea USCITE LINEE

B - Astronomico Manuale LINEA 1 Manuale LINEA 1 - - 16MMQ - Luci 2 25MMQ
Fasi della linea L1L2L3N L1IN L1IN L1IN L1IN L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N
Codice articolo 1 T7134WF/125 FH82C10 FINDER 12.81 F61N32C F61N32C FH84C63 Snaider LC1D65A-M7 - FA84C63 Snaider LC1D65A-M7 -
Codice articolo 2 - G23AC32 - - - G45AC63 - - G45AC63 - -
Corrente regolata di fase Ir (A) 1x1In=125,00 1xIn=10,00 1xIn=10,00 1xIn=0,00 1xIn=0,00 1x1In=63,00 1xIn=63,00 1 x1In=50,00 1xIn=63,00 1x1In=63,00 1 xIn=50,00
Potenza totale 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kw
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 0/1 1/1
Potenza effettiva 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kw
Corrente di impiego Ib (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cos @ 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90
Sezione di fase (mm?) - - 15 - - - - 25 - - 25
Sezione di neutro (mm2) } - 15 - } - } 25 - } 25
Sezione di PE (mm?) - } 15 - } } - 25 } - 25
Portata cavo di fase (A) 0,00 0,00 17,50 0,00 0,00 0,00 0,00 93,00 0,00 0,00 93,00
Lunghezza linea a valle (m) 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 15,00
c.d.t. effett. tratto/impianto (%) 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/ 0,00 0,00/0,00
Sezione cablaggio interno fase 50 2,5 2,5 25 - 25 25 25 25 25 25
Codice morsetti - - 039061 - - - - 039068 - - 039068
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P.l. secondo norma [e
CEI EN 60947-2 o
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Data: 06/10/2015
Pagina: 1/1
Identificativo Linea 1 Linea 2 Linea 3 Linea 4 Linea 5
Descrizione Generale Ausiliari Orologio Astronomico Automatico - O - Manuald Contattore Linea Luci
Fasi della linea L1L2L3N LIN LIN L1IN L1L2L3N
Codice articolo 1 FH84C63 FH82C10 Finder 12.81 F61N32C Snaider LC1D65A-M7
Codice articolo 2 G45AC63 N N N N
Corrente regolata di fase Ir (A) 1xIn=63,00 1xIn=10,00 1xIn=6,00 1xIn=0,00 1x1In=63,00
Potenza totale 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kw 0,000 kW
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc 11 1/1 1/1 1/1 1/1
Potenza effettiva 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW
Corrente di impiego Ib (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cos g 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90
Sezione di fase (mm?) 25 - 1,5 - 10
Sezione di neutro (mm?) 25 N 15 N 10
Sezione di PE (mm?) 25 N 15 N 10
Portata cavo di fase (A) 101,00 0,00 17,50 0,00 54,87
Lunghezza linea a valle (m) 15,00 0,00 15,00 0,00 15,00
c.d.t. effett. tratto/impianto (%) 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00
Sezione cablaggio interno fase 25 2,5 2,5 N 25
Codice morsetti 039068 039061 039061 N 039068
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P.I. secondo norma e
CEI EN 60947-2 o
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Data: 06/10/2015
Pagina: 1/1
Identificativo Linea 1 Linea 2 Linea 3 Linea 4 Linea 5
Descrizione Generale Ausiliari Orologio Astronomico Automatico - 0 - Manualg Contattore Linea Luci
Fasi della linea L1L2L3N LIN LIN LIN L1L2L3N
Codice articolo 1 FH84C32 FH82C10 Finder 12.81 F61N32C Snaider LC1D65A-M7
Codice articolo 2 G45AC32 N N N N
Corrente regolata di fase Ir (A) 1xIn=232,00 1xIn=10,00 1x1In=6,00 1xIn=0,00 1xIn=63,00
Potenza totale 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc 11 1/1 1/1 1/1 11
Potenza effettiva 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kw 0,000 kwW
Corrente di impiego Ib (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cos g 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90
Sezione di fase (mm?) 25 - 1,5 - 25
Sezione di neutro (mm?) 25 N 15 N 25
Sezione di PE (mm?) 25 N 15 N 25
Portata cavo di fase (A) 101,00 0,00 18,00 0,00 93,00
Lunghezza linea a valle (m) 15,00 0,00 15,00 0,00 15,00
c.d.t. effett. tratto/impianto (%) 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00
Sezione cablaggio interno fase 10 2,5 25 - 25
Codice morsetti N - 039061 - 039068




Ing. Gianluca Oppo

Via Omodeo - San Teodoro (OT) \/\/ h
Progetto
QUADRO Q27 \'\
Disegnato
_ AL 9 Iv
N° Disegno \t@

=l
- 5

1 2 3 4 5
Tensione di esercizio
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P.l. secondo norma A
CEI EN 60947-2 o
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Data: 06/10/2015
Pagina: 1/1
Identificativo Linea 1 Linea 2 Linea 3 Linea 4 Linea 5
Descrizione Generale Ausiliari Orologio Astronomico Automatico - 0 - Manualg Contattore Linea Luci
Fasi della linea L1L2L3N LIN LIN LIN L1L2L3N
Codice articolo 1 FH84C32 FN82C10 Finder 12.81 F61N32C Snaider LC1D65A-M7
Codice articolo 2 G45AC32 N N N N
Corrente regolata di fase Ir (A) 1xIn=232,00 1xIn=10,00 1xIn=6,00 1xIn=0,00 1xIn=63,00
Potenza totale 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc 11 1/1 1/1 1/1 11
Potenza effettiva 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kw 0,000 kw
Corrente di impiego Ib (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cos g 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90
Sezione di fase (mm?) 25 N 15 N 25
Sezione di neutro (mm?) 25 N 15 N 25
Sezione di PE (mm?) 25 - 1,5 - 25
Portata cavo di fase (A) 101,00 0,00 18,00 0,00 93,00
Lunghezza linea a valle (m) 15,00 0,00 15,00 0,00 15,00
c.d.t. effett. tratto/impianto (%) 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00 0,00/0,00
Sezione cablaggio interno fase 10 2,5 2,5 N 25
Codice morsetti N N 039061 N 039068
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P.I. secondo norma N
CEI EN 60947-2 o
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Data: 06/10/2015
Pagina: 1/1
Identificativo Linea 1 Linea 2 Linea 3 Linea 4 Linea 5
Descrizione Generale Teleruttore Ausiliari Orologio Astronomico Automatico - 0 - Manualg
Fasi della linea L1L2L3N LIN LIN LIN LIN
Codice articolo 1 FH84C16 FC2A4/230N FH82C10 Finder 12.81 F61N32C
Codice articolo 2 G45AC32 N N N N
Corrente regolata di fase Ir (A) 1xIn=16,00 1 xIn=40,00 1x1In=10,00 1xIn=6,00 1xIn=0,00
Potenza totale 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc 171 11 11 1/1 1/1
Potenza effettiva 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kw 0,000 kW 0,000 kW
Corrente di impiego Ib (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cos g 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90
Sezione di fase (mm?) 6 4 - 1,5 -
Sezione di neutro (mm?) 6 4 - 15 -
Sezione di PE (mm?) 6 4 - 1,5 -
Portata cavo di fase (A) 36,00 38,13 0,00 17,50 0,00
Lunghezza linea a valle (m) 15,00 15,00 0,00 15,00 0,00
c.d.t. effett. tratto/impianto (%) 0,00/ 0,00 0,00/0,00 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00
Sezione cablaggio interno fase 4 16 25 25 -
Codice morsetti 039062 039068 039061 039061 N
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P.l. secondo norma e
CEI EN 60947-2 o
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Data: 06/10/2015
Pagina: 1/1
Identificativo Linea 1 Linea 2 Linea 3 Linea 4 Linea 5
Descrizione Generale Teleruttore Ausiliari Orologio Astronomico fAutomatico - 0 - Manualg
Fasi della linea LIN LIN LIN LIN LIN
Codice articolo 1 FH82C16 FC2A4/230N FH82C10 Finder 12.81 F61N32C
Codice articolo 2 G25AC32 N N N N
Corrente regolata di fase Ir (A) 1xIn=16,00 1 xIn=40,00 1xIn=10,00 1xIn=6,00 1xIn=0,00
Potenza totale 0,000 kW 0,000 kwW 0,000 kwW 0,000 kW 0,000 kW
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc 171 1/1 1/1 1/1 1/1
Potenza effettiva 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW
Corrente di impiego Ib (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cos @ 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90
Sezione di fase (mm?) 6 4 - 1,5 -
Sezione di neutro (mm?) 6 4 - 1,5 -
Sezione di PE (mm?) 6 4 - 15 -
Portata cavo di fase (A) 46,00 38,13 0,00 17,50 0,00
Lunghezza linea a valle (m) 15,00 15,00 0,00 15,00 0,00
c.d.t. effett. tratto/impianto (%) 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00
Sezione cablaggio interno fase 4 16 25 2,5 -
Codice morsetti 039062 039068 039061 039061 -
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P.l. secondo norma N
CEI EN 60947-2 o
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Data: 06/10/2015
Pagina: 1/1
Identificativo Linea 1 Linea 2 Linea 3 Linea 4 Linea 5
Descrizione Generale Ausiliari Orologio Astronomico Automatico - 0 - Manualg Contattore Linea Luci
Fasi della linea L1L2L3N LIN LIN LIN L1L2L3N
Codice articolo 1 FH84C32 FH82C10 Finder 12.81 F61N32C Snaider LC1D65A-M7
Codice articolo 2 G45AC32 N N N N
Corrente regolata di fase Ir (A) 1xIn=232,00 1xIn=10,00 1xIn=6,00 1xIn=0,00 1xIn=63,00
Potenza totale 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc 11 1/1 1/1 1/1 1/1
Potenza effettiva 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW
Corrente di impiego Ib (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cos g 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90
Sezione di fase (mm?) 6 - 15 N 6
Sezione di neutro (mm?) 6 - 15 N 6
Sezione di PE (mm?) 6 - 1,5 - 6
Portata cavo di fase (A) 36,00 0,00 18,00 0,00 41,00
Lunghezza linea a valle (m) 15,00 0,00 15,00 0,00 15,00
c.d.t. effett. tratto/impianto (%) 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00 0,00/0,00
Sezione cablaggio interno fase 10 25 25 - 25
Codice morsetti N N 039061 N 039068
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P.l. secondo norma A
CEIl EN 60947-2 o
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Data: 06/10/2015
Pagina: 1/1
Identificativo Linea 1 Linea 2 Linea 3 Linea 4 Linea 5
Descrizione Generale Teleruttore Ausiliari Orologio Astronomico Automatico - 0 - Manualg
Fasi della linea LIN LIN LIN LIN LIN
Codice articolo 1 FA82C16 FC2A4/230N FH82C10 Finder 12.81 F61N32C
Codice articolo 2 G25AC32 N N N N
Corrente regolata di fase Ir (A) 1xIn=16,00 1 xIn=40,00 1xIn=10,00 1xIn=6,00 1xIn=0,00
Potenza totale 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc 171 11 11 1/1 1/1
Potenza effettiva 0,000 kW 0,000 kwW 0,000 kwW 0,000 kW 0,000 kW
Corrente di impiego Ib (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cos g 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90
Sezione di fase (mm?) 6 4 - 15 -
Sezione di neutro (mm?) 6 4 - 15 -
Sezione di PE (mm?) 6 4 - 1,5 -
Portata cavo di fase (A) 46,00 38,13 0,00 17,50 0,00
Lunghezza linea a valle (m) 15,00 15,00 0,00 15,00 0,00
c.d.t. effett. tratto/impianto (%) 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00
Sezione cablaggio interno fase 4 16 2,5 25 -
Codice morsetti 039062 039068 039061 039061 -
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P.I. secondo norma e
CEI EN 60947-2 O
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Data: 06/10/2015
Pagina: 1/1
Identificativo Linea 1 Linea 2 Linea 3 Linea 4 Linea 5
Descrizione Generale Ausiliari Orologio Astronomico Automatico - 0 - Manualg Contattore Linea Luci
Fasi della linea L1L2L3N LIN LIN LIN L1L2L3N
Codice articolo 1 FH84C32 FH82C10 Finder 12.81 F61N32C Snaider LC1D65A-M7
Codice articolo 2 G45AC32 N N N N
Corrente regolata di fase Ir (A) 1x1In=232,00 1xIn=10,00 1xIn=6,00 1xIn=0,00 1xIn=63,00
Potenza totale 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc 11 1/1 1/1 1/1 11
Potenza effettiva 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kw 0,000 kW
Corrente di impiego Ib (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cos g 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90
Sezione di fase (mm?) 6 - 1,5 - 6
Sezione di neutro (mm?) 6 - 15 N 6
Sezione di PE (mm?) 6 - 15 - 6
Portata cavo di fase (A) 36,00 0,00 18,00 0,00 41,00
Lunghezza linea a valle (m) 15,00 0,00 15,00 0,00 15,00
c.d.t. effett. tratto/impianto (%) 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00
Sezione cablaggio interno fase 10 2,5 25 - 25
Codice morsetti N - 039061 - 039068
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P.l. secondo norma N
CEI EN 60947-2 o
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Data: 06/10/2015
Pagina: 1/1
Identificativo Linea 1 Linea 2 Linea 3 Linea 4 Linea 5
Descrizione Generale Ausiliari Orologio Astronomico fAutomatico - 0 - Manualg Contattore Linea Luci
Fasi della linea L1L2L3N LIN LIN LIN L1L2L3N
Codice articolo 1 FH84C63 FH82C10 Finder 12.81 F61N32C Snaider LC1D65A-M7
Codice articolo 2 G45AC63 N N N N
Corrente regolata di fase Ir (A) 1xIn=63,00 1xIn=10,00 1xIn=6,00 1xIn=0,00 1x1In=63,00
Potenza totale 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kw
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc 11 1/1 1/1 1/1 1/1
Potenza effettiva 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW
Corrente di impiego Ib (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cos @ 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90
Sezione di fase (mm?) 25 N 15 N 25
Sezione di neutro (mm?) 25 - 1,5 - 25
Sezione di PE (mm?) 25 - 1,5 - 25
Portata cavo di fase (A) 101,00 0,00 18,00 0,00 93,00
Lunghezza linea a valle (m) 15,00 0,00 15,00 0,00 15,00
c.d.t. effett. tratto/impianto (%) 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00 0,00/0,00
Sezione cablaggio interno fase 25 25 2,5 N 25
Codice morsetti N N 039061 N 039068
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P.l. secondo norma N
CEI EN 60947-2 o
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Data: 06/10/2015
Pagina: 1/1
Identificativo Linea 1 Linea 2 Linea 3 Linea 4 Linea 5
Descrizione Generale Ausiliari Orologio Astronomico fAutomatico - 0 - Manualg Contattore Linea Luci
Fasi della linea L1L2L3N LIN LIN LIN L1L2L3N
Codice articolo 1 FH84C32 FH82C10 Finder 12.81 F61N32C Snaider LC1D65A-M7
Codice articolo 2 G45AC32 N N N N
Corrente regolata di fase Ir (A) 1xIn=232,00 1xIn=10,00 1xIn=6,00 1xIn=0,00 1x1In=63,00
Potenza totale 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kw
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc 11 1/1 1/1 1/1 1/1
Potenza effettiva 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW
Corrente di impiego Ib (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cos @ 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90
Sezione di fase (mm?) 6 - 15 N 6
Sezione di neutro (mm?) 6 - 1,5 - 6
Sezione di PE (mm?) 6 - 1,5 - 6
Portata cavo di fase (A) 36,00 0,00 18,00 0,00 41,00
Lunghezza linea a valle (m) 15,00 0,00 15,00 0,00 15,00
c.d.t. effett. tratto/impianto (%) 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00 0,00/0,00
Sezione cablaggio interno fase 10 25 2,5 N 25
Codice morsetti N N 039061 N 039068
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P.l. secondo norma N
CEI EN 60947-2 o
Norma posa cavi
CEI UNEL35024
Data: 06/10/2015
Pagina: 1/1
Identificativo Linea 1 Linea 2 Linea 3 Linea 4 Linea 5
Descrizione Generale Ausiliari Orologio Astronomico fAutomatico - 0 - Manualg Contattore Linea Luci
Fasi della linea L1L2L3N LIN LIN LIN L1L2L3N
Codice articolo 1 FH84C32 FH82C10 Finder 12.81 F61N32C Snaider LC1D65A-M7
Codice articolo 2 G45AC32 N N N N
Corrente regolata di fase Ir (A) 1xIn=232,00 1xIn=10,00 1xIn=6,00 1xIn=0,00 1x1In=63,00
Potenza totale 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kw
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc 11 1/1 1/1 1/1 1/1
Potenza effettiva 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW
Corrente di impiego Ib (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cos o 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90
Sezione di fase (mm?) 6 - 15 N 6
Sezione di neutro (mm?) 6 - 1,5 - 6
Sezione di PE (mm?) 6 - 1,5 - 6
Portata cavo di fase (A) 36,00 0,00 18,00 0,00 41,00
Lunghezza linea a valle (m) 15,00 0,00 15,00 0,00 15,00
c.d.t. effett. tratto/impianto (%) 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00 0,00/0,00
Sezione cablaggio interno fase 10 25 2,5 N 25
Codice morsetti N N 039061 N 039068




