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1 - Descrizione spiaggia 
La spiaggia di Salina Bamba si imposta sul cordone sabbioso che divide mare e laguna, si estende in direzione 

nord-ovest sud-est ed alla sua estremità settentrionale si trova la bocca di laguna. 

 

Il profilo di spiaggia risente notevolmente della pressione antropica, vi sono infatti evidenti segni di dissesto, 
riguardanti il piede delle dune e le dune embrionali sbancate ed in certi punti completamente assenti. 

 

Inoltre il transito sulla cresta delle dune ha ridotto al minimo la presenza di vegetazione che avrebbe favorito 

la stabilizzazione delle dune stesse. 

 

 

Retrospiaggia: Il retrospiaggia di Salina Bamba è caratterizzato dalla presenza di una laguna, separata dal 

mare appunto dal cordone dunare che costituisce la spiaggia, che si estende in direzione E-W per circa 300 
m ed alla sua estremità occidentale termina con la bocca di laguna che si apre saltuariamente. 
 
Spiaggia emersa: La spiaggia ha un’estensione limitata, i bagnanti si stabiliscono infatti anche sul complesso 

dunare, determinando il dissesto. Durante il periodo di massima pressione antropica non è possibile 

distinguere alcuna forma naturale della spiaggia emersa. 

 

Corpi dunari: Il campo dunare di Salina bamba, è relativamente poco esteso, in quanto limitato 
posteriormente dalla presenza della laguna, inoltre il cordone dunare è tagliato e consumato nella parte 

centrale dalla presenza di una concessione balneare che taglia in due parti lo stesso, determinando il dissesto 

e la rarefazione delle specie vegetali fissanti. 
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2 - Schede Piano di Utilizzo dei Litorali 
 

Si riportano le schede descrittive del Piano di Utilizzo dei litorali per la spiaggia di Salina Bamba. 
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3 - Tracciato staccionata 
Nella spiaggia di Salina Bamba saranno installati 342,5 metri di staccionate, secondo il tracciato nell’immagine. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

6 	 RAFFORZAMENTO	E	MANUTENZIONE	DEI	SISTEMI	DI	PROTEZIONE	DUNARE	DELLE	SPIAGGE	
DEL	COMUNE	DI	SAN	TEODORO	

	
	 	

4 - Foto di dettaglio e indicazioni puntuali 
Il tracciamento delle staccionate per la spiaggia di Salina Bamba inizia nel punto in cui è posizionata la ruota, 

per poi proseguire a 50 cm dalla vegetazione dunare. 
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Il tracciato procede dritto in direzione della vegetazione, a circa 50 cm di distanza dal piede dunare, verso le 

sdraio in foto. 

 

 
 

 



 

8 	 RAFFORZAMENTO	E	MANUTENZIONE	DEI	SISTEMI	DI	PROTEZIONE	DUNARE	DELLE	SPIAGGE	
DEL	COMUNE	DI	SAN	TEODORO	

	
	 	

Dal paletto che delimita l’area delle sdraio, procedere dritto verso la vegetazione, chiudendo l’area. 

Le sdraio sono tutte posizionate su un area dunare ormai distrutta dalla posa, che si rivegeterà col tempo. 
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Procedere dritti a 50 cm dalla vegetazione andando dritti anche in quest’area occupata da ombrelloni piazzati 

abusivamente e interamente sul corpo dunare. 
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Nella parte centrale della spiaggia, allargare il tracciato tenendosi a 50 cm dalla vegetazione reisdua. 
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Dal cespuglio procedere in linea retta fin dove riprende la vegetazione. L’area dunare di questa porzione di 

spiaggia è stata completamente erosa dalla posa di sdraio e ombrelloni e va protetta per permettere la 

rivegetazione. 
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Verso la fine dello slargo, riandare in direzione della vegetazione in foto. 
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Dal cespuglio, procedere dritto verso la vegetazione segnata in foto. Anche qua il corpo dunare è invaso da 

lettini e va protetto. 
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Procedere verso la vegetazione segnata in foto, allargando il tracciato e tenendo le staccionate a 100 cm dalle 

piante.  
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Procedere dritto seguendo la linea dei paletti in foto. 
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Procedere dritto seguendo la linea dei paletti in foto. 
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La staccionata prosegue in direzione dell’ingresso pedonale in foto. 
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Il tratto si interrompe all’ingresso pedonale nella posizione della ruota metrica. 
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La staccionata riprende sull’altro lato, ruotando attorno alla vegetazione e tenendosi a 50 cm da essa. 
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La staccionata conclude nella posizione della ruota metrica, a circa 2 metri dalla foce invernale. 
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