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1 - Descrizione spiaggia 
La spiaggia di La Pipara si imposta sul cordone sabbioso che divide mare e laguna, si estende in direzione 

ovest-est ed ha una bocca di laguna non permanente che taglia in due la spiaggia nei periodi invernali di 

piena. 

 
Il profilo di spiaggia risente notevolmente della pressione antropica, vi sono infatti evidenti segni di dissesto, 

riguardanti il piede delle dune e le dune embrionali sbancate ed in certi punti completamente assenti. 

 

Inoltre il transito sulla cresta delle dune ha ridotto al minimo la presenza di vegetazione che avrebbe favorito 

la stabilizzazione delle dune stesse e vi è una concessione alberghiera che si stanzia a piedi della duna ovest. 

 

Retrospiaggia: Il retrospiaggia di La Pipara è caratterizzato dalla presenza di una laguna, separata dal mare 

appunto dal cordone dunare che costituisce la spiaggia ovest, da una barriera vegetativa sul lato est e una 
lingua di sabbia nella parte centrale della spiaggia. 
 
Spiaggia emersa: La spiaggia ha un’estensione limitata, i bagnanti si stabiliscono infatti anche sul complesso 

dunare, determinando il dissesto. 

 
Corpi dunari: Il campo dunare di La Pipara, è relativamente poco esteso, in quanto limitato posteriormente 

dalla presenza della laguna nel lato ovest e da un sistema roccioso nel lato est, oltre che dalla bocca della 
laguna che si apre ciclicamente d’inverno. Il campo dunare ovest e il campo centrale proteggono la laguna, 

mentre i campi dunari a est si estendono lungo il costone granitico.  
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2 - Schede Piano di Utilizzo dei Litorali 
 

Si riportano le schede descrittive del Piano di Utilizzo dei litorali per la spiaggia di La Pipara.  
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3 - Tracciato staccionata 
Nella spiaggia di La Pipara saranno installati 215 metri di staccionate, secondo il tracciato nell’immagine. 
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4 - Foto di dettaglio e indicazioni puntuali 
Il tracciamento delle staccionate per la spiaggia La Pipara prevede tre corpi separati.  

La porzione est dovrà partire all’altezza della passerella in legno, in corrispondenza degli alberi in mappa. 
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Il tracciamento procede in direzione della duna, a circa 100 cm di distanza dal piede. 

 

 
 

 

Il tracciamento curva intorno ai cespugli, passando oltre i gigli, ora invasi da rifiuti e sdraio. 
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Il tracciamento prosegue con una curva in direzione della duna, ora invasa da canoe, proseguendo dietro la 

roccia in foto. 
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Il primo tratto si conclude nella posizione della ruota metrica. 
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Il tratto ovest parte dalla posizione della ruota metrica, all’altezza del taglio dei due tratti di pedana lignea. 
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Il tracciato continua in direzione della foce a 100 cm dalla vegetazione 
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Dal cespuglio la staccionata procede in direzione della foce, verso la vegetazione 
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Il tracciato ovest conclude nella posizione della ruota metrica, in direzione della foce e della vegetazione. 
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Il tracciato centrale parte dalla posizione della ruota metrica, in direzione della foce. 
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Il tracciato ruota a circa 50 cm dai cespugli e procede in direzione della vegetazione in foto. 

 

 
 

 

 



 

16 	 RAFFORZAMENTO	E	MANUTENZIONE	DEI	SISTEMI	DI	PROTEZIONE	DUNARE	DELLE	SPIAGGE	
DEL	COMUNE	DI	SAN	TEODORO	

	
	 	

Dopo la curva, il tracciato prosegue dritto verso gli alberi, all’esterno del campo da beach volley, che 

attualmente è sito in una prateria di gigli. 
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Il tracciato centrale si conclude all’altezza degli alberi, nella posizione della ruota metrica. 
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